Rider techniczny - PHOTONY
Niniejszy Rider stanowi integralną część umowy.

Scena musi być zadaszona i zabezpieczona przed wpływem deszczu i wiatru.
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Bębny: ( Paweł ) Podest dla perkusisty. System monitorowy : wszystkie instr. i chórek

1. BASS dr         AKG D112 (AKG D20) (bramka/kompresor)

2. SNARE dr L    SHURE SM57 (bramka/kompresor)

3. SNARE dr H    SHURE SM57 (bramka/kompresor)
4. TOM 1
SENNHEISER E604, SHURE Beta 98 (kompresor)

5. TOM 2
SENNHEISER E604, SHURE Beta 98 (kompresor)

6. TOM 3
SENNHEISER E604, SHURE Beta 98 (kompresor)

7. TOM 4
SENNHEISER E604, SHURE Beta 98 (kompresor)

8. HI Hat             SHURE SM81 (AKG C1000) (kompresor)
9. OVERHEAD L
SHURE SM81 (AKG C1000) 

10. OVERHEAD R
SHURE SM81 (AKG C1000)

Mikrofony wokalowe: 3 szt. (Statywy łamane)
Lead wokal :( Jurek ) SHURE SM58 (BETA58A) System monitorowy: subtelnie każdy z instrumentów, back vocal i chórek, skutecznie lead vocal

Chórek: ( Michalina ) Wireless UHF Transmiter SHURE SM58 (BETA58A) System monitorowy: subtelnie każdy z instrumentów i wokale, skutecznie chórek

Back vocal: ( Sławek ) SHURE SM58 (BETA58A) System monitorowy: subtelnie każdy z instrumentów, efektywnie back i lead wokale

Pozostałe:
Instr. Klawiszowy: (Adam) Key L (D-Box Active), Key R (D-Box Active), 230V, System monitorowy: klawisze, lead vocal i chórek ( Michalina )
,
Gitara : (Sławek) Shure SM57 i Shure SM57 do pieca git. akustycznej, 230V, 

Bas: (Jurek) Shure SM57, 230V, ewentualnie linia 

Chórek: (Michalina) (D-Box Stereo) , 230V
